
РАМНЫЕ ДВЕРИ МДФ 

Дизайн и проектирование
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Серия профиля предназначена для изготовления 

рамных дверей-купе, полотен для подвесной 

(беспороговой) системы, складной системы 

(книжка).

Для декора корпусной мебели из ЛДСП.  

Набор МДФ профиля некий конструктор, а вы 

дизайнер, и если у вас появится желание узнать  

и научится, как с ним работать, вы сможете делать 

красивую мебель, быстро, качественно и дорого! 

Начните осваивать это уже сейчас и вы будите 

первыми!

Мы используем только качественные плитные 

материалы и облицовочные декоры высокого 

качества с порами дерева и однотонными 

оттенками. 

Скандинавский стиль, новый взгляд и возможности. 

Используйте все сечения профиля в ваших заказах. 

Журнал поможет вам в этом разобраться.

4604

1604

1606

2106

3202

2212

2105

1372/1

3610

1372

1523

2118

1539, 1604

1326

2209

Филенка

2011



3

• Надежная сборка на клей

• Раздвижные перегородки, двери-купе, складные  

и распашные двери

• Установка синхронной телескопической системы  

2, 3, 4 полотна

• Установка системы синхронного открывания

Преимущества нашего профиля

• Возможность врезать любую ручку, замок

• Изготовить полотно большого размера 

В 2800, Ш 2000 мм

• Отделка проема и корпуса мебели.

• Внешний вид полноценного мебельного изделия

Используйте наш модельный ряд для своих заказов, а так же делайте свои проекты и эскизы.

Для дверей купе используется стандартная система направляющих и роликов!

Для подвесных, складных дверей подходит большинство раздвижных систем!
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Профиль KARELYANA

1326 1523

1539/1604

1372/1 1372

1606

2106

2118

5

3

3

9 9

8

8

16

10

8

8

9

120

70

70



5
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Опорная система купе нижний рельс
Используется стандартная система рельсов и роликов

Сечения профиля  

рамы двери:

Вставка, филёнка:

Декор корпуса ЛДСП:

1606

2105

4604 2212 3610

2106

1604 3202 1523 1326

Панель, 8 мм

2209

2011

1372
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Подвесная система
Подходит большинство систем раздвижения

Сечения профиля  

рамы двери:

Вставка, филёнка:

Отделка проёма:

1606

2209 2118 5701

1604 1539 1523 1326 2011

Панель, 8 мм

Панель, 8 мм, 16 мм

2105

1372, 1372/1
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Складная система «книжка»

Сечения профиля  

рамы двери:

Вставка, филёнка:

Отделка проёма:

1606

2105

2209

2106

1604 1523 1326
2011

Панель, 8 мм

Панель, 8 мм
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1606

2105 2106

1604 1523 1326 2011

Панель, 8 мм

Распашные двери 

Сечения профиля  

рамы двери:

Вставка, филёнка:
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Размер дверного полотна 
AP = (AV + 70 мм) / 2 
HP = HV – 40 мм

Размер дверного 
полотна:
AP = (AV + 140 мм) / 3 
HP = HV – 40 мм

Размер дверного полотна:
AP = (AV + 140 мм) / 4 
HP = HV – 40 мм

Купе, нижнеопорный рельс

Фурнитура

Трек Ш-образный (цвет: белый, серебро), П-образный 

(цвет: серебро), усиленный ролик mebox, ручка 

врезная овальная.

Декоративный профиль L- 2,8 м

Декор трека 2209

Декор боковых стенок 3610

Цоколь 2212

Карниз 4604

Базовая комплектация

Трек верх, низ, комплект роликов купе, врезная ручка

1.	 Замерьте проем в мм

2.	 Определитесь с колличеством 

дверей

3.	 Выберите модель двери, цвет 

профиля рамы

4.	 Пришлите нам данные на почту 

info@mf-doors.ru

5.	 Вы получите полный комплект 

для установки

16

Декор 2209 
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Размер дверного полотна 
AP = (AV + 70 мм) / 2 

HP = HV + 30 мм

Маскировочная 
планка 2118

Плинтус 2212

50–60 мм

Подвесная система

Фурнитура

Трек N1, ролик R3, доводчик GN, синхронизатор 

на два полотна, ручка врезная.

Внешнее крепление направляющей �к стене – для одной и сдвоенной двери

Базовая комплектация

Трек N1, комплект роликов R3, врезная ручка, 

брусок 5701, маскировочная планка 2118

1.	 Замерьте проем в мм

2.	 Определитесь с колличеством дверей

3.	 Выберите модель двери, цвет профиля рамы

4.	 Пришлите нам данные на почту 

info@mf-doors.ru

5.	 Вы получите полный комплект для установки
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Крепление внутри проема

Размер дверного полотна 
AP = (AV + 140 мм) / 2 
HP = HV + 30 мм

*Используйте телескопический синхронизатор 2+1

HV – уровень закладного бруска

Размер дверного полотна 
AP = (AV + 70 мм) / 2 
HP = HV – 70 мм

Брусок 
5701

Фанера
74

Брусок 5701

Плинтус 2212 

Маскировочная 
планка 2118

Маскировочная 
планка 2118

Расчет высоты полотна 
с использованием 
синхронного 
телескопического 
механизма 
(синхронизатора) 
HP = HV – 76 мм

Внешнее крепление направляющей сдвоенной двери 
телескопического сдвижения

Базовая комплектация

Трек N1, комплект роликов R3, врезная ручка, брусок 5701, 

маскировочная планка 2118
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Телескопическая перегородка 3 полотна

Размер дверного 
полотна:
Рис. 1
AP = (AV + 140 мм) / 3 
HP = HV – 70 мм

Рис. 2
AP = (AV + 210 мм) / 3 
HP = HV – 70 мм

Расчет высоты полотна 
с использованием 
синхронного 
телескопического 
механизма (синхронизатор) 
HP = HV – 76 мм

70 70 
70 

70 70 

Маскировочная планка 
2118

Брусок 5701

120

Материалы и фурнитура

Маскировочная планка, брусок 5701, трек N1,  

ролик R3, ручка врезная, зацеп 

телескопический, телескопический 

синхронизатор 1+2, телескопический 

синхронизатор 1+3.

Базовая комплектация

Трек N1, комплект роликов R3, зацеп 

телескопический, врезная ручка, маскировочная 

планка 2118, закладной брусок 5701

1.	 Замерьте проем в мм

2.	 Определитесь  

с колличеством дверей

3.	 Выберите модель двери, 

цвет профиля рамы

4.	 Пришлите нам данные 

на почту 

info@mf-doors.ru

5.	 Вы получите полный 

комплект для установки
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Размер дверного полотна:
Рис. 1
AP = (AV + 140 мм) / 4 
HP = HV – 70 мм
Рис. 2
AP = (AV + 280 мм) / 4 
HP = HV – 70 мм
Рис. 3
AP = (AV + 210 мм) / 4 
HP = HV – 70 мм

Маскировочная 
планка 2118

70 70 70 70 

Брусок 5701

Маскировочная 
планка 2118

Брусок 5701

148

Расчет высоты полотна 
с использованием 
синхронного 
телескопического 
механизма 
(синхронизатора) 
HP = HV – 76 мм

HV – уровень потолка или 
закладной доски, бруска

Перегородки 4 полотна

Материалы и фурнитура

Маскировочная планка, брусок 5701, трек N1, 

ролик R3, доводчик GN, ручка врезная, зацеп 

телескопический, телескопический синхронизатор 

1+2, телескопический синхронизатор 1+3, 

синхронизатор на 2 полотна

1.	 Замерьте проем в мм

2.	 Определитесь с 

колличеством дверей

3.	 Выберите модель 

двери, цвет профиля 

рамы

4.	 Пришлите нам данные 

на почту 

info@mf-doors.ru

5.	 Вы получите полный 

комплект для 

установки

Базовая комплектация

Трек N1, комплект роликов R3, зацеп 

телескопический, врезная ручка, маскировочная 

планка 2118. Закладной брусок 5701
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Складная система, инструкция по установке

Н+65 = Высота крепления трека

D=

ЗакладнаяТрек

Маскировочная 
планка 2209

L

L - 9
2

H

DG

H
+6

5 
m

m

16

X

D= L - 16
4

D= L - 12
4

57

35

ø10,3

Декор трека

Базовая комплектация

Трек N1, комплект роликов «книжка» Врезная ручка 344 квадрат 

44х44 мм

Материалы и фурнитура

Маскировочная планка 2209, трек №1, комплект 

роликов «книжка», ручка 344 квадрат

1.	 Замерьте проем в мм

2.	 Выберите модель двери,  

цвет профиля рамы

3.	 Пришлите нам данные на почту 

info@mf-doors.ru

4.	 Вы получите полный комплект  

для установки

Комплект роликов «книжка»
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Отделка проема, декор верхнего трека 

Декор направляющей для 

подвесной системы, 2118
Закладной брусок 5701,  

декор 2118 

1. Панель, 8 мм  

2. Наличник 2209

1 2

Наличник
70 х 12

Наличник
70 х 12 Стена Стена

Панель

Панель 8 мм, 16 мм

Панель

Дверь

Наличник
70 х 12

Стена Стена

Панель

Дверь

Дверь

45°

Наличник 2209Маскировочная планка 2118

Закладной брусок 5701 под перегородки

2 трека

4 трека

3 трека

74

70

70

37
37

37

12
0

120

148

2118

2209 1372

1372/1

Пользуйтесь точным измерительным инструментом

Установите закладную паралельно полу

Для расчета размеров дверей берите минимальные размеры проема

Подвесная система

Декор трека подвес (применяется в случаях если 

трек длинною более 2,8 м):

Купе
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Отделка проема

1372/12118

2209

2209

5701

Направляющая, трек

Панель 8–16 мм

Панель 8–16 мм

2209

5701

2118

1. Установите закладной брусок 
2. Установите пристенные бруски 
3. Закройте пристенные бруски панелями 8–16 мм
4. Закрепите направляющие 
5. Закройте бруски наличником 2209, 2214 
6. Установите двери и маскировочную панель 2218 

1

2

4

2
3

3

5

5
5

6
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Сборка дверного полотна

Комплект профиля рамы двери, модель №

Детали запилены в размер, сделана необходимая присадка отверстий для сборки. Фрезеровка под ручку 

(сток), проводник подвесной системы.

В комплект входит: нагеля, уплотнитель для стекла, упаковка. Профиль: 2011, 2118, 2209, 2214, 3610, 4604 – 

поставляются целыми хлыстами L – 2,8 м. Пилится в размер при сборке, установке изделия.

Для сборки комплекта вам понадобится:

Контактный клей 

для декора

Раскладка 2011

Накладка 3202 

(купе) клеится  

на собранное 

полотно

Клей ПВА  

Titebond III

15–20 мин.

Шкант

Струбцины, 

1200 мм

Клей PENOSIL 

для ручек

Сборочный стол 

с ковролиновым 

покрытием

Бруски 5701 

для прижима

Резиновая киянкаТорцовочная пила
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∅
5,5

∅
5,5

∅
5,5

Поставьте шкант 50х10 
на клей Присадка должна 

задеть шкант на 2 мм

∅
5,5

∅
10

,3

∅
10

,3

40

42

42

32

32

40

32

10∅
10

,3

∅
10

,3

3202

1606

1606

1606

1606
1 2

3

Используйте винты 55 мм с шайбой 10 мм

Винты 55 мм

Схема присадки угла рамы, нижний рельс
Сверло: D 10,3, 5,5 мм. Шкант 50х10
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Схема присадки 
Сверло: D 10,3. Шкант 75х10

32

32

40

40

40

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

40

∅
10

,3
∅

10
,3

∅
10

,3
∅

10
,3

1604
1539

1326

Без присадки

Без присадки

1539, 1604

1606

1604

1606

1606

1523 1523

1326

4040

∅
10

,3

70
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Фурнитура, расходный материал

Ручка 085, 

пластик 

Пр-во Италия

Ручка 344, 

пластик

Пр-во Италия

Ролик R-3 

комплект

Механизм 

дверь-книжка

арт. 027

Направляющая 

1N

Перецеп 

механический  

телескоп 76

Проводник 

пластик 7,5 мм

В-04

Синхронизатор 

телескопический 

ТЛ 2+1, ТЛ 3+1
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Длина винтов 55 мм

16

Декор 2209 

Синхронизатор 

для 2 дверей

Доводчик купе 

35 кг

Доводчик  

универсальный JN

подвесная система

Замок Kale 201F

Направляющая 

купе

Комплект 

роликов
Усиленный, 
мягкий ход

Горизонт AL,  

1,2 мм

50х10

75х10 
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Двухсторонняя  

филенка классик,  

толщина 16 мм

Используйте уплотнитель для стекла

Используйте клей с наибольшим временем 

выдержки, это позволит вам собрать сложно 

комбинированную дверь 

Сверло 10,3

Сверло 5,5 

Клей 3,8 л

УК-104

Струбцина  

1220 мм

Клей для ручек

Контактный клей 

для декора

Фреза, D160 мм
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Порядок работы «партнёр»

1.
Оформление заказа 

Используйте фирменный бланк-заказ!

•	 Заполните данные организации ИНН, адрес 

доставки, ТК. 

•	 Укажите номер модели двери, цвет профиля 

рамы, кол-во дверей.

•	 Система: купе опорный рельс, подвесная, 

складная, распашная.

•	 Фурнитура: кол-во ручек, цвет, расположение  

(с двух сторон или с одной) трек, ролики  

и прочая дополнительная фурнитура.

•	 Материал вставки, название стекла.

•	 Декоративный профиль укажите код №, 

кол-во шт.

2.
Размеры полотна, установка ручки

Используйте формулы для расчета размеров 

полотна.

Укажите габаритные размеры двери Ш х В (мм).

По умолчанию ручки устанавливаются:

- на дверях выше 2300 мм на высоте 1100 мм  

центр ручки;

- на дверях ниже 2300 мм по центру двери.

3.
Декор трека, отделка проёма 

•	 Декор трека подвесной системы код 2118 (120 мм).

•	 Декор направляющей опорный рельс код 2209.

•	 Для отделки проёма (доборы) используйте панель  

8 мм. 

•	 Наличник код 2209.

4.
Сроки изготовления заказа

Заказ поступает в работу после его полной оплаты. 

Комплекты для самостоятельной сборки пвх –  

2 недели. 

Комплекты для самостоятельной сборки эмаль –  

3 недели.

Собранные двери пвх – 3 недели.

Собранные двери эмаль – 4 недели.

5.
Качество, упаковка 

Перед упаковкой все детали проходят контроль 

качества.

Упаковка: стрейч, пузырчатая пленка, картон, 

защитный уголок из картона.

6.
Доставка 

Заказ отправляется на указанный вами адрес.

В обязательном порядке используется 

дополнительная жесткая упаковка перевозчика.

Изделие считается принятым в день его передачи ТК. 

7.
Рекомендация, хранение 

Профиль храните на прямой поверхности.

Перепад температуры и влажности. 

Доставляя двери с мастерской, перед их установкой 

оставьте на ночь в помещении клиента. Двери 

адаптируются к температуре помещения, и будут 

служить долго.
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Стенд 800 х 800 мм Файл для печати. 

Если вы решились и определились с выставочным 

вариантом оформления вашего салона, пришлите, 

пожалуйста, на электронный адрес info@mf-doors.ru  

вариант выбранного вами выставочного образца; 

если это двери, укажите также номер ее модели, 

цвет декора, габаритные размеры или размеры 

проема. Благодарим вас за обращение и будем рады 

сотрудничеству с вами!

Комплект образцов «Салон»

ВЫСТАВКА, ОБРАЗЦЫ №            от 00.00.0000       
*Заказчик________________      *ИНН_____________________

*Адрес доставки г.______________________________________

*Тел:___________________         *E-mail____________________

Цвет: декор пвх дуб белый, софт белый, графит, венге, дуб молочный, белый глянец, 

эмаль RAL №___



27



www.mf-doors.ru28

Модельный ряд 2021

•	 ПВХ текстура дерева

•	 Soft-touch покрытие

•	 Эмаль по RAL

•	 Эмаль с текстурой дерева
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Мы предлагаем: 

Профиль погонаж для самостоятельной работы и комплектации своих заказов

•	 Чистый мдф основа

•	 ПВХ декоры текстуры дерева, soft-touch

Комплекты профиля рамы двери по вашим размерам с присадкой для сборки

•	 Чистый МДФ основа для самостоятельной сборки, покраски

•	 ПВХ декоры текстуры дерева, soft-touch

•	 Фурнитура и комплектующие

Готовые собранные двери

•	 ПВХ декоры, эмаль, эмаль с текстурой дерева.

Набор мдф профиля некий конструктор, а вы дизайнер.  

Придумывайте и реализовывайте свои проекты, используя все возможные декоры и сечения профиля.

•	 Для производителей мебели, мы подготовили технический материал

•	 Для дизайнеров мебельных салонов, каталог продукции

 За подробной информацией 

 и вопросам сотрудничества обращайтесь

   www.mf-doors.ru

info@mf-doors.ru

Пожалуйста, для качественного получения результата, пользуйтесь нашей технологией. 

Используйте рекомендованный инструмент и материалы. Изделия будут служить долго 

и не требовать гарантийного обслуживания. Наши тесты показали, надежную работу си-

стем скольжения и гарантию сборки дверных полотен. Собранные по технологии двери, 

не гнет, и не требует установки дополнительных выпрямителей. 

Мы даем 2 года гарантии на наши изделия.


